
 

 

 
Мини-гитара для нарезки 
начинки 
 
Руководство по эксплуатации 
 
 

 

 



 

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено 

для изучения конструкции, основных технических 

характеристик, принципа действия и правил технической 

эксплуатации мини-гитары для нарезки начинки. 

Перед началом эксплуатации внимательно изучите 
данное руководство! 

При неквалифицированном использовании оборудование 

может являться источником опасности. Начало работы с 

установкой означает, что вы полностью ознакомились с 

руководством и уяснили правила эксплуатации. 

Компания KADZAMA благодарит Вас за приобретение 
своего оборудования и желает Вам приятной работы. 

 

1 — Назначение изделия 
 

Мини-гитара предназначена для нарезания начинки, 

мармелада, суфле, бисквита, марципана и ганаша. 
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2 — Технические характеристики 
  

 

Толщина струны, [мм] 0,8 

Материал струны Нерж. сталь 

Материал станины, рам, съемника Нерж. сталь 

Размеры станины (Ш х Д х В), [мм] 285 х 290 х 65 

Размеры режущего поля (Ш х Д), [мм] 200 х 210 

Размеры съемника (Ш х Д), [мм] 210 х 230 

Размеры рамы (Ш х Д), [мм] 305 х 390 

Габаритные размеры (Д х Ш х В), [мм] 305 х 395 х 83 

Масса (без упаковки / в упаковке), [кг] 10 / 22 

 

3 —  Комплектность 
 

Станина — 1 шт. 

Рама с шагом 15 мм — 1 шт. 

Рама с шагом 22,5 мм — 1 шт. 

Рама с шагом 30 мм — 1 шт. 
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Лист-съемник — 1 шт. 

Руководство по эксплуатации — 1 шт. 

Гарантийный талон — 1 шт. 

 

4 — Указания мер безопасности 
 

4.1. Эксплуатируйте мини-гитару для нарезки начинки 
только по прямому назначению. 

4.2. Эксплуатируйте и храните мини-гитару для нарезки 
начинки в местах недоступных детям. 

4.3. Во избежание травм не оставляйте раму 
установленной на станине в вертикальном положении. 

4.4. Не эксплуатируйте мини-гитару для нарезки начинки 
при температуре окружающего воздуха ниже 10 и выше 40 
градусов цельсия и относительной влажности воздуха 
выше 80%. 

4.5. Ремонт мини-гитары для нарезки начинки может 
проводиться только при участии квалифицированного 
специалиста компании KADZAMA 

5 — Описание конструктивных 
элементов 
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1 — Рамы  

2 — Станина          

3 — Лист-съемник  

    

6 — Подготовка к работе 
 

6.1. Удалите упаковку. 

6.2. Установите мини-гитару для нарезки начинки на 
ровную твердую поверхность, обеспечив свободный 
доступ для перемещения рамы. 

6.3. Установите раму с нужным шагом на станину (как 
показано на рисунке). 

 
5 



 

  

 

7 —  Эксплуатация 
 

7.1. Выложите на станину пласт материала, который 
требуется нарезать. 

7.2. Подберите одну из трех рам с нужным шагом и 
установите ее в проушины в станине. 

7.3. Ровным и уверенным движением опустите раму на 
пласт материала, тем самым разрезая его на равные 
части.  

7.4. С помощью съемника снимите нарезанный материал 
со станины. 

7.5. Поднимите раму в исходное положение. 
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7.6. При необходимости изменения шага нарезания 
смените раму. 

7.7. Удалите все возможные загрязнения со струн и 
станины. 

7.8. Выложите на станину нарезанный материал под углом 
(например, 90 градусов) к линии реза. 

7.9. Повторите пункты 7.3 и 7.4. 

 

8 — Обслуживание и уход 
         
8.1. В процессе эксплуатации содержите мини-гитару для 
нарезки начинки в чистоте. 

8.2. Допускается мытье станины, рам и листа-съемника 
под струей теплой воды, мытье с использованием моющих 
средств.  

8.3. После мытья всех деталей мини-гитару для нарезки 
начинки необходимо насухо протереть. 

8.4. В случае необходимости, заменить и осуществить 
натяжку струны можно самостоятельно (при помощи 
стандартного шестигранного и гаечного ключей). Для 
фиксации в натянутом положении после натяжки нужно 
затянуть колпачковую гайку. 
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9 —  Гарантия  
 

Гарантийный срок (а также условия гарантийного 

обслуживания) указаны в гарантийном талоне. 

По вопросам технического обслуживания 

оборудования обращаться в техническую службу 

поставщика:  

support@kadzama.ru 
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10 — Соответствие регламентам 
 

Мини-гитара для нарезки начинки соответствует 

заявленным техническим характеристикам и признан 

годным к эксплуатации. 

Оборудование соответствует техническим 

регламентам Таможенного союза, предъявляемым к 

такому типу Оборудования. 

ТР ТС 010/2011 О безопасности машин и 

оборудования;  

ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость 

технических средств 

 

 
kadzama.ru 
——— 

 

 
9 

http://kadzama.ru


 

11 – Сведения о производителе и 
дистрибьюторе 

 

Производитель ООО КАДЗАМА 

Адрес производителя: 105122, г. Москва, вн.тер.г. 
муниципальный округ Гольяново, 
ш. Щёлковское, д. 3, стр. 6 

Страна 
происхождения: 

Россия 

Торговая марка KADZAMA 
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